Kontrollschildbeleuchtung 2/ fiir normales + langes Geranriicne Bestanarene

Rickfahrlicht 1/ separat
Elektr. Anlage 6 Volt
Lirmmessung 79 dB bel 5300 U/min - Warnvorrichtung = 100 dB

Bemerkungen und Ausnahmen
*) #erkmale : Bedeutuns der Chassis-Vorziffern

bis Ende 1964 produziert (z.B. 232 ....... ) ab 1965 produziert (z.B, GASZ2EM .. ...)

Erste Ziffer 2 = Wagenklasse - Herkunft G = Deutschland
Zweite Ziffer 2 =20 M Montage A = K&ln
3 =20 M TS : : B = Genk
Dritte Ziffer 1l = 2-tlirig Ausfilhrung 52 = siehe Fabrikprogramm
2 = 4-tiirig Baujahr E = 1965
3 = Hardtgqp P = 1966
5 = Kombi 2-turig . Produktions-Code . = Buchstabe
6 = 4=-tlirig - Chassis=Nr. «. +es = 5-stellige Zahl.

Brems-PS = 20 M = 85 DIN / 95 SAE bei 5'300 U/min
20 MTS = 90 DIN /100 SAE bei 5'300 U/min

#*) Detriebeart ; Auf Wunsch 3-Gang vollsynchronisiert oder Getriebeautozmat TAUNOMATIC.
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